Nyk. betonikiveys sovitetaan uuteen korkoon.

Nyk. nupukiveys asennetaan uudelleen
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Reunakivi asennetaan 3 cm suojatien pintaa ermmgksi.
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MERKINTOJEN SELITYS:

[ | ASFALTTIPKALLYSTEINEN AJORATA, AB 22 50 MM
[ ] ASFALTTIPAALLYSTEINEN JKPP, AB 11 40 MM

| MUSTA/HARMAA NUPUKIVI 220X140X140 MM
MUSTA/HARMAA ISONOPPAKIVI 140X140X140 MM
HARMAA NOPPAKIVI 90X90X90 MM

NYK. UUDELLEENASENNETTAVA BETONIKIVEYS
HULEVESIVIEMARI 160 MM SN8 JA RITILAKANO 40 TN
NYK. HULEVESIVIEMARI KA —KANO

NYK. JATEVESIVIEMARI JA —KAIVO
NYK. VESIJOHTO

Poistumisviisteen mitoitus

0.90 m / 6 noppakivea

+0.00

tuloviiste 0.60 m / 4 noppakived

poistumisviiste 0.90 m / 6 noppakived |
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Viisteen noppakivien ladonta

0,90 m poistumisviiste

Graniittinoppakivi 140x140x140 mm, musta/harmaa ruudutus 280x280 mm

0,60 m tuloviiste

Nyk. nupukivet 220x140x140 mm, musta/harmaa suojatiemerkinta

HUOM! Paéllystekerrokset nyk. kerrosten mukaisesti.
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Reunakivet asennetaan 3 cm suojatien pintaa ylemmaksi. EEESRE =
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Maakostea betoni (K10), sementti 300 kg/m3, kiviaines #0-8 mm
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Nk ki ; dell Pysyva rakennustunnus Korkeus- ja koord. jarjestelma
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Reunakivi asgnnetaan 3 ¢cm suojatien pintaa Ieanéiksi.
) P y Rakennuskohteen nimi ja osoite Piirustuksen sisalto Mittakaavat
Nyk. nupukiveys asennetaan uudelleen . K3 rtanonkadun hidasteet Asemapiirustus 1:200
Nyk. paallysteen poisto, tasauksen nosto/ja uusi AB11 Korotus 4 (Sortohaankatu)
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Alkutaytté KaM 0/16

Lopputaytto soveltuvat leikkausmassat / vastaava materiaali kuin rakennekerrokset
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Piirtaja Suunnittelija Tiedosto
Asennusalusta 150 mm KaM 0/16 Jyri Lahde dwg
ink Tarkastaja Vast.suun/Hyvaksyja Paivays
Suodatinkangas N3 Mikko Kauppinen 23.12.2022




	Sheets and Views
	Asemapiirustukset


